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В статье рассмотрены особенности литологического строения баженовской свиты Надым-

Пурской нефтегазоносной области по данным люминесцентного анализа керна. Результаты 

анализа сравниваются с данными геофизических исследований скважин. Полученные резуль-

таты использованы при геологической корреляции результатов бурения скважин для уточне-

ния геологических границ и выделения нефтеносных коллекторов.

Ключевые слова: углеводороды, месторождения, геофизические исследования, количе-

ственная интерпретация данных, критерии коллекторов

В Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции богатой запасами УВ вы-

деляют 15 нефтегазоносных областей (рис. 1). Рассмотрим одну область с более 

детальным изучением литологических особенностей, а именно Надым-Пурскую 

нефтегазоносную область. Область находится в центральной части Западно-Си-

бирской нефтегазоносной провинции. Вся территория покрыта реками и болотами. 

В основном тайга. Большой интерес для геологов представляет именно баженовская 

свита (J3tt-b), так как она является нефтематеринской горной породой, выявлена 

практически по всей площади Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 

В зависимости от участка работ свита имеет мощность 25—100 м. В своем составе 

она содержит твердое органическое вещество, а также легкую нефть, хотя коллек-

торы являются низкопроницаемыми, а запасы трудноизвлекаемыми. Благодаря 

глубокому бурению и более детальному изучению, мы можем строить планы на 

дальнейшие перспективы добычи, а так же усовершенствование технологий.

 Баженовская свита (J3tt-b) состоит из аргиллитов битуминозных глубокого 

генезиса, содержит в себе аммониты, белемниты, двустворки. Породы образова-

лись в связи с осаждением фитопланктона и глинистого материала. Главная осо-

бенность баженовской свиты — высокое содержание органического вещества.
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Рис. 1. Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция (по С.П. Максимову, 1986)
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Благодаря глубокому бурению с извлечением керна, а также лабораторным 

исследованиям был произведен подробный анализ пород баженовской свиты 

Надым-Пурской нефтегазоносной области в Западно-Сибирской нефтегазонос-

ной провинции. 

Ниже приводятся новые данные, полученные авторами по результатам этих 

исследований (таблица и рис. 2). Исследования были выполнены на одном из 

объектов Надым-Пурской нефтегазоносной области, положение которого по-

казано на рис. 3.

Таблица

Описание пород керна баженовской свиты Надым-Пурской нефтегазоносной области, 
согласно лабораторным исследованиям

Песчаник с 
прослоями 
алевролита

Песчаник с прослоями алевролита. Песчаник светло-серый до серого, 
мелкозернистый, с глинистым цементом, плотный, крепкий, массив-
ный; Алевролит серый до темно-серого, разнозернистый, с глинистым 
цементом, плотный, крепкий, слагает прослои. Многочисленные угле-
фицированные растительные остатки (от аттрита до крупного детрита), 
немногочисленные тонкие линзочки угля. Слабый запах УВ

Алевролит

Алевролит серый до темно-серого, разнозернистый, с глинистым це-
ментом, плотный, крепкий, с частой неравномерной горизонтальной 
параллельной слоистостью, По слою немногочисленные растительные 
остатки, в прикровельной части слоя немногочисленные тонкие лин-
зочки угля. Признаков УВ нет

Аргиллит 
углистый

Аргиллит черный, тонкоотмученный, углистый, плотный, крепкий и 
средней крепости, массивный. По слою редкие углефицированные рас-
тительные остатки (аттрит, сечка). Признаков УВ нет

Аргиллит

Аргиллит темно-серый со слабым буроватым оттенком, битуминозный, 
плотный, крепкий и средней крепости, со слоистой текстурой, за счет 
частых тонких слабых слойков алевритового и тонкоотмученного гли-
нистого материала; участками с неяснослоистой текстурой. По слою 
углефицированные растительные остатки (от аттрита до крупного де-
трита; фрагменты остатков древесины), единичные линзочки угля, еди-
ничные крупные конкреции сидерита, следы сульфидной минеральза-
ции, немногочисленные слойки, обогащенные пиритизированными 
органическими остатками; по керну система разноориентированных 
тонких трещин открытого и закрытого типа. Признаков УВ нет 

Аргиллит

Аргиллит темно-серый, слабобитуминозный, от тонкоотмученного до 
алевритистого, плотный, крепкий, с неровным, ступенчатым и полу-
раковистым изломом, с массивной текстурой, в отдельных прослоях 
со слоистой текстурой. По слою углефицированные растительные 
остатки, единичные линзочки угля, единичные крупные конкреции си-
дерита, следы сульфидной минеральзации, немногочисленные слойки, 
обогащенные пиритизированными органическими остатками, единич-
ные остатки ростров белемнитов; аргиллит обогащен глауконитом; по 
керну система разноориентированных тонких трещин открытого и за-
крытого типа; участками керн раздроблен и вынесен в виде отдельных 
плиток и крупных остроугольных обломков. Признаков УВ нет
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Рис. 2. Фото керна баженовской свиты Надым-Пурской нефтегазоносной области, 
в дневном и ультрафиолетовом свете
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Рис. 3. Надым-Пурская нефтегазоносная область. Тектоническая схема по 
(Сурков В.С., 1981 г./ (выкопировка)) и положение района исследований 

(неправильный многоугольник на р. Конда к югу от Сургута):
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Для определения нефтенасыщености пород, керн подвергается люминесцент-

ному экспресс анализу. Так как нефть имеет свойства люминесцировать, ультра-

фиолетовый (УФ) свет позволяет обнаружить небольшое количество битума или 

его следы, определить процентное соотношение нефтенасыщенности, отбить 

участки отложений, увидеть текстуру и трещины. Люминесцентный анализ про-

водится сразу после поднятия керна на поверхность, в связи с тем что легкие 

углеводороды испаряются, а жидкие окисляются. Для достоверности результатов, 

керн в срочном порядке отправляется в лабораторию, где проходит более деталь-

ный анализ. 
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Интерпретация литологии по геофизическим исследованиям в скважине 

(ГИС), результат интерпретации на основании измеренных физических параме-

тров, которые имеют погрешности, а так же не всегда однозначно и точно харак-

теризуют литологию. После более глубокого изучения особенностей керна, дан-

ные привязываются к разрезу по данным геофизических исследований в скважи-

не [1; 2]. На основании скважинного гамма-каротажа(ГК) и полученными 

лабораторными данными, или как в данном случаи ГК из скважины увязывают-

ся с ГК по керну (рис. 4).

Рис. 4. Увязка керна из баженовской свиты с данными ГИС (геофизических исследований скважин)

Баженовская свита (J3t-K1b) сложена аргиллитами битуминозными, черными, 

с коричневатым оттенком, разной степени плитчатыми, плотными, с прослоями 

рыхлых листоватых разностей (баженитов). Часто встречаются прослои радио-

ляритов, глинистых известняков, образующих отдельные пачки, ритмично 

 чередуясь с плитчатыми разностями. На отдельных участках эти пачки образуют 

двух-, четырех-, шестичленное строение. Обычны пиритовые стяжения, онихи-

ты, остатки рыб, отпечатки аммонитов, двустворок, реже белемнитов, в основа-

нии — единичные лингулы.

Толщина отложений баженовской свиты увеличивается в западном направле-

нии. В отчетной исследованной скважине отложения баженовской свиты вскры-

ты на глубине 3114 м.



Абрамов В.Ю., Данилюк А.В. Литологические особенности баженовской свиты Надым-Пурской...

93

Таким образом, в результате выполненных исследований получена хорошая 

сходимость результатов люминесцентного экспресс — анализа с данными не-

фтенасыщенности пород баженовской свиты на участке исследований.
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In the article the peculiarities of the lithological structure of the Bazhenov formation in the Nadym-

Purskiy oil and gas region according to the fluorescence core analysis. Результаты анализа сравни-

ваются с данными геофизических исследований скважин. The results obtained are used in 

geological correlation of the results of drilling to Refine the geological boundaries and the allocation 

of oil reservoirs.
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